


Einfach 
Eingabe von Gebauden 

Kooperativ 
BEM 
BIM 

Building Energy Modelling 
Building Information Modelling 

Lesosai 2021 kommuniziert auf unterschiedliche 

Weise mit anderer Software. 

Seit Lesosai 7 (2011) ist die Software BEM kompatibel 

und seit Lesosai 2020 ist die Software BIM kompatibel. 

Umfassend 
Label 
- Minergie-ECO®, Minergie-P®,Minergie-A® 
- DGNB®, BREEAM®, Effinergie®, CAP2050 
- Export zu Minergie® 
- NNBS, SIA 2040, Smeo 
- Import und export GEAK® 

Zertifizierung 
Schweiz 

- SIA 380/1 Energiebedarf (2007,200 ,2016) 
- SIA 380/4 - SIA 387/4 Beleuchtung 
- SIA 380/4 - SIA 382/1 Luftung 
- SIA 382/2 - SIA 2044 Klimatisierte Gebaude 
- SIA 180 - SIA 382/1 Sommerlicher Warmeschutz 
- SIA 384.201 Heizlast 
- SIA 385/2 Warmwasser 
- SIA 384.512-515 Bodenheizung 
- MuKEn 2008 und 2014 
- SIA 2031:2016 Gebaude Zertifiezierung 

Luxemburg 

- Sommerlicher Warmeschutz 
- RGD Wohngebaude 
- Energiepass 
- Lenoz® 

Vielseitige Verwendung 
- Viele Optimierungstools 
- Berechnung U-Wert, Kondensationsrisiko 
- Variantenvergleich innerhalb eines Projekts 
- Lebenszyklus von Gebauden (LCA, Okobilanz) 
- StUndliche Berechnung 
- Standardwerte 
- Tageslicht Berechnung 

Allgemeine Berechnungsgrundlagen 
- EN 12831 Heizlastberechnung 
- EN ISO 13790 StUndliche Bedarfsberechnung 
- EN ISO 13791 Innenraumtemperaturberechnung 
- EN ISO 13786, EN ISO 13788, EN ISO 6946, 

EN ISO 13370 Bauteile 
- EN 1264-1/5 Bodenheizung 


